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pep endo intra AIR

| Gefahren fur Mensch und Umwelt

H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwarmung
bersten.

| SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. @

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden
Gegenstand sprihen. Zindquellen fernhalten - nicht rauchen. Behélter steht unter Druck. Vor
Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C (z.B. durch Gliihlampen) schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

| Verhalten im Gefahrenfall

BEI VERSCHUTTEN: Verdampfen lassen. Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

BEI BRAND: CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. Gro3eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

| Erste Hilfe

NACH HAUTKONTAKT: Bei Erfrierungen mit viel Wasser spulen. Kleidung nicht entfernen.
NACH AUGENKONTAKT: Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliel3endem
Wasser spulen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

NACH VERSCHLUCKEN: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

NACH EINATMEN: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. :]

| Sachgerechte Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemaf3 den behdrdlichen Vorschriften.
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